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Neuerstellung dieses deutschen
Dokuments

Diverse Schreibfehler behoben

Abschnitt6 AHi nzuf ¢gen e
ergéanzt. Formal Uberarbeitet.

Applikation1 i Programm bei Stérung

Warenzeichen und Warennamen sind ohne Gewahrleistung der freien Verwendbarkeit
benutzt. Bei der Erstellung der Texte und Beispiele wurde mit grol3er Sorgfalt vorgegangen.
Trotzdem kdnnen Fehler nicht ausgeschlossen werden. Die IEF Werner GmbH kann flr
fehlende oder fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung

noch irgendeine Haftung Ubernehmen.

Die IEF Werner GmbH behélt sich das Recht vor, ohne Ankiindigung die Software oder
Hardware oder Teile davon, sowie die mitgelieferten Druckschriften oder Teile davon zu

verandern oder zu verbessern.

Alle Rechte der Vervielfaltigung, der fotomechanischen Wiedergabe, auch auszugsweise sind

ausdrucklich der IEF Werner GmbH vorbehalten.

Fur Verbesserungsvorschlage und Hinweise auf Fehler sind wir jederzeit dankbar.

© Januar 2014; IEF Werner GmbH
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1 Allgemeines
Auf den PA-CONTROL-Geraten lauft das Betriebssystem WindowsCE 5.00.

Die PA-CONTROL Touch besteht im Prinzip aus den beiden Programmen A P-BONTROL _
Touc h .uedder fiouch-Bedi enober fl 2CEhe xATiSvi sRT

Die Kommunikation zwischen der Touch-Oberflache ( T S wii undz@er PA-CONTROL ist Uber
Modbus/TCP realisiert. Da f ¢ r wur d eCONTRO & o u & R Aia Madlfus/

TCP-Server implementiert.

PA-CONTROL Touch...

. Kommunikation
/ iiber
ModbusTCP e[

PA-CONTROL Touch-Oberflache = “LOCALHOST"

“TSvisRT_CE.exe” 127.0.0.1 PA-CONTROL_Touch.exe
zB.: = erstellen der Programme mit
DE_EN_1108823_IEF_PAC_Touch70_Vx-xx.tsw _" WINPAC V6.xx

=
erstellen der Oberflache mit e,
TSwin V4.xx TS B

[—

Betriebssystem: WindowsCE 5.0

Abbildung 1: Ubersicht Kommunikationsméglichkeiten

Fir jede Geratevariante der PA-CONTROL Touch ist ein TSwin-Projekt vorhanden:
DE_EN_1108822_IEF_PAC_Touch35_Vx-xx.tsw
DE_EN_1108823_IEF_PAC_Touch70_Vx-xx.tsw
DE_EN_1108824 IEF_PAC_Touchl105_Vx-xx.tsw

Yy PA-CONTROL Touch35 A
Yy PA-CONTROL Touch70 A
Yy PA-CONTROL Touchl105 A

In den Projekten sind die Bilder der Standardoberflache der PA-CONTROL Touch und die
Bilder fur zwei Applikationsbeispiele enthalten.
Diese Projekte werden als Vorlage zur Erstellung applikationsspezifischer Bedienoberflachen

verwendet.

In diesem Handbuch wird an Hand der Vorlage ADE _EN_ 110 8 8 2 3TouchZ@F VxP A C
XxX.tswii die Vorgehensweise zur Erstellung applikat

Allgemeines
MAN_DE_1111530_PA-CONTROL_Touch_Visualisierung_R1d.doc
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2 Standardoberflache

2.1 Kommunikation

Fur die Kommunikation tiber Modbus/TCP sind die Kommunikationsparameter im Fenster
eingestellt

APr ot alaarelt pa

Modbus/ TCPA

Diese dirfen nicht verandert werden!

wor den.

lanﬂll@l @ n@aAR 0§ AQAE ST IYYY L AT

0= ol 8

@ aPP1 Houpmsske | @ PACHaupt Bl ) Modbus TEP | ! Offine Betrisb. E
[okmeren
[ A-CONTROL /
1 Betriebsart W40 Steuerung
2 Systemfehlemummer war | Q. Josse widum’ dolremontirt; F-Codee 1,2,3,4,0.. 15,16
3 Ablauffehlemummer wazf A dpsea bkt o F-Cucie 12, 3,468 [ ]
A Automatik-START W3 i (© Adresse bleibt unwerindent; F-Codes 1, 2,3, 4,5,6,15,16.
5 Austomatik-STOP w% | (O Adresze bleitt unversindert; F-Codes 1, 2,3, 4,15, 16
5 Automatik-ABORT whs I
7 Reset-Systemfenler 36 el oo Owadlos
8 Abbild der Bildnummer fws? —
9 Pollbereich [|was ~ 8 s Verbnngeautbouns) (2000 " oyteswap m Sting
10 Dummy [ |wase S
1 Abbilg der Sprachennummer [ [waoo ] Hoswaamen:Tobete s . .
12 |Fenienostsystemtomier 7 [wiow owam e e EINStEllUngen nicht verandern!!!
13 Fehlertext-Ablauffehler / W4 2000 [ xhe
14 Seriennummer 4 WA000 T tremen-Tabete
16 Version-Betriebssystem F'{ wea000" | [ [razzoon 5
16 Automatik Task! Ablautanzeigen Progfammname | w4 6000 N =] 0
17 Autmatik Task1 Ablaufanzeigen Prfgrammzalle | W 6000 I Bl
18 Digitale Eingange (o 2
s [
5 1" b
7 1 =
s 1
l
v Bbkotrek
Grafken/Symbole

Abbildung 2: Kommunikations-/Protokollparameter

Standardoberflache
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PA-CONTROL Touch
Visualisierung

Januar 2014
Seite 5 von 32



"

=
m
X
<
m
By

2.2 Variablenliste

Die Variablen fur die PA-CONTROL Touch Standardoberflache wurden in Gruppen unterteilt.

Fir die Applikationsbeispieles i nd di e Var i ab ateinognriufip puennd AAAppppl liikk at i

vorhanden.
Fur die eigene Applikationen kénnen bei Belieben weitere Gruppen hinzugefligt werden.

Das Erzeugen und Hinzufligen von Variablen ist in diesem Dokument beschrieben.

LX) Keine verknuptung il
4588 Systemvariabien = =% Steuerungsvaniablen ~
B3 skriptvariablen /ﬁ PA'COI'QTROL‘
. Bl Abbild der Bildnummer
- = Steuerungsvariablen / i B
: SR B4l Ablauffehlernummer
+ O3 Dightale Eingange 2 Auctmatik Task! Ablaufanzeigen Programmzeile
+ OO Digtale Ausgange B4 Automatik Task1 Ablaufanzeigen Programmname
+ O3 Merker 2/ Automatik-ABORT
+ 03 Merkerwort 2/ Automatik-START B
+ B3 N-Register 2l Automatik-STOP
+ £ R-Register X1l Betriehsart
+ 0 strings X1 Dummy
+ 3 Flexible Diagnose X1l Fehlertext-ablauffehler
+ B0 Achse X X1l Fehlertext-Systemfehler
+ £ Achse 1 X1l Pollbereich
+ O3 Achse 2\ + L Hexible uragnogam RSt ~
+ 80 Achse 3 + 63 Achse X i
+ B0 Achse 4 M, achse 1
+ 8 Achse s 1 Achse 1 Bereitschaft
+ O Achse )l Achse 1 Kommentar ‘ B
+ O Achse 7 2l Achse 1 Manuellgeschwindigkeit
+ 80 Achse s Xl Achse 1 negativer Endschalter
w B Achse 9 X1 Achse 1 Posttion
+ C0 Achse 10 X1 Achse 1 positiver Endschalter
+ C0 Achse 11 X1 Achse 1 Referenzgeschwindigkeit
+ B0 Achse 12 X1l Achse 1 Refernziert
- £ Achse 13 X1l Achse 1 Schleichganggeschwindigkeit
+ 00 Achse 14 =1l Achse 1 Status &
5 D Achse 15 X1 Achse 1 Symbol
+ 3 Achse 16 Ixll Achse 1 Type
+ £ System-Merker X1l Achse 1 Verfahrbereich max
=63 System-N-Register X1 Achse 1 Verfahrbereich min
+.C0 System-R-Register 2l Achse 1 Verfahrgeschwindigkeit
«+ 8 PNX-Programm-Auswahl + O Achse 2
+ 0 system-Fehler History Daten b ,.C| i pe
# B3 Applikationt
+ 3 Applikation2
Abbildung 3: Variablenlisten / Variablengruppen
Januar 2014 PA-CONTROL Touch Standardoberflache
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2.3 Bilder

Datei Bearbeten Ansicht Extras Hife

B0 dQ) e e o) gt

@ 99— appikation - appt ——|

(&) 100 APP1-Hautpmaske

i @ 110 APP1-8uswah|TypenProgramm
i @ 120 APP1-Meldungen Historie

i @ 130 APP1-PA-CONTROL-Status

Betrieb:

tem-pac. & 131 APP1_PA-CONTROL_Status_FehlerListe

@) 3 Pac-Login-Bild
@ 4 PAC-Haupt-Bild

@) 15 PAC-FehlerListe

%?::: v;:: @ 30 PAC-Diagnose

() 22 Paf-status

(&) 24 Paf-status

i

@
g
=
§

T

aaa
S8

Vneady

) 51 PAC-Manuel

+ (g 8 PAC-Passwort-Bild
Ha

@) 10 PAC-System-Setup-Bild
@& 11 Pac-system-Info-Bild

(&) 13 PAC-Meldungen Historie

(&) 22 PAC-Status-AUTOMATIK

" (&) 23 PAC-Status-AUTOMATK-AuswahiTyx
022057727 () 24 PAC-Status-AUTOMATK-AchseX
Gzraduws. (5 26 PAC-Status-AUTOMATK-Monitor Digit [ 2001 APP2_MeinErstesBild_Parameter
Gomad [ 26 PAC-Status-AUTOMATK-MontorFlex: & 2002 APP2_PA-CONTROL Status

@ 11 Pag-syster @ 31 PAC-Flexibler DiaghoseMonitor
&13e4 m @ 32 PAC-DiagnoseDigitale EinAusgange
@1 paprenen [T 34 pAC-Diagnose N-Register
(& 23 Pak-status @ 35 PAC-Diagnose R-Register
(& 25 Pab-status @ 36 PAC-Diagnose Merker

(&) 37 PaC-Diagnosestring_1_8

(& 31 pak-Fexiv @ 38 PAC-DiagnoseString_9_16
: @ 39 PAC-Diagnose Eingange
@ 40 PAC-Diagnose Ausgange
@ 45 PAC-Diagnose System Merker
@ 46 PAC-Diagnose System-N-Register
L @ 47 PAC-Diagnose System-R-Register

) 52 PAC-Manuell AchseX
(&) 53 PAC-Manuell Eingénge
(&) 54 PAC-Manuell Ausgénge
f @ 55 PAC-Manuell Digtale EinAusgange
(& 60 Beispiel Zugriff IOM
&) 61 Beispiel Zugrift NR
&) 62 BeispielSystem M-N-R

(&) 199 APP1-Meldungen

[ 300 APP1_Handfunktionen_Hauptbild
@ 301 APP1_Handfunktionen_PA-CONTROL_Status
@ 302 APP1_Handfunktionen_Greifer_1
(&) 303 APP1_Handfunitionen_achse_1
@ 400 APP1_Einrichten_Hauptbild
@ 401 APP1_Einrichten_Achse_1
@ 402 APP1_Einrichten_Digtitale EinAusgange

i @ 403 APP1_Einrichten_Monitor Flexible Diagnose

nricren QQUKIposStionen acne

i t&, 2000 APP2_MeinErstesBild

Die Bilder fiir das Betriebssystem
(Standardoberflache) sollten nicht
verandert werden

Abbildung 4: Bilder

HINWEIS Die Bilder fur das Betriebssystem (PA-CONTROL Touch Standardoberflache)

sollten nicht verandert werden.

HINWEIS Um die Ubersicht tber die Vielzahl der Bilder zu behalten, haben wir zwei (drei)

Gruppen gebildet:
Bil dnummer-
Bil dnummer-

sind BildeBf@ das Betriebssystem (Standardoberflache)
sin6 Bildegfir die Applikation.

Standardoberflache
MAN_DE_1111530_PA-CONTROL_Touch_Visualisierung_R1d.doc
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2.4  Teilbilder

= Bﬂ Sprachen
= [Jg deutsch

c3 @ Bildler
B
; —  Applikationen APP1
@ APP_Headiine
@ APP1_Tab1_Hauptbild
i g APP1_Tab1deaktiv_Haupthild Teilbilder fiir das
@ APP1_Tab2_Meldung Applikationsbeispiel 1
i @ APP1_Tab2deaktiv_Meldungen
APP1_Tah3_Produkttyp
i @ APP1_Tab3deaktiv_Produkttyp
@ APP1_Tab4_PA-CONTROL Status
@ APP1_Anzeige_Anlagenstatus
i @ APP1_Anzeige_Bedienerinformation
@ APP1_Anzeige_Produkttype
i , APP1_Anzeige_Produkttype_InZeile2
' APP1_Anzeige_Eingangs Informationen

> l APP1_CMDs
— applikation APP2

@ APP2_Tab1_Hauptbild Teilbilder fiir das
i APP2_Tab2_Parameter Applikationsbeispiel 2
APP2_Tab3_PA-CONTROL Status

Betriebssystem PA-CONTROL———

PAC_Headline
¥ AL Tho1 PACONTROL Teilbilder fiir das

PAC_Tab2_Fehlerliste Betriebssystem
PAC_Tab3_Meldung (Standardoberflache)
PAC_Tab4_Diagnose
PAC_Tab5_Manuell
Y PAC_Tab6_Info-Setup
PAC_Tab7_Vorlage_Leer
PAC_Tab8_\Vorlage_Weiter
Y PAC Tabdealdtiv_Sutomatik
PAC_Tahdeaktiv_Manuell
PAC_Anzeige_Betriehsart
PAC_Anzeige_Systemfehler
PAC_Anzeige_Ablauffehler
PAC_Cmd_START
PAC_Cmd_STOPP
PAC_Cmd_ABBRUCH

AL

AL

@

E %@%ﬁ@%%ﬁ%&&%@a&%%g

,

L
4
g
2

TA
(\

;
i
:
ol

9

|
:
»
!

&
<€l
|

Abbildung 5: Teilbilder

Januar 2014 PA-CONTROL Touch Standardoberflache
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2.5 Basisbilder und Standardformat

[Swin .net - D:\_Dat n\PA-CONTROL _Touch_5980094\TSwin\Touch70\DE_EN 08823 _IEF-PAC-Touch/70
Datei Bearbeiten Ansicht Extras Hife
LLETEHECT PETE ALV EEFPL) S LR E LT R &

(& Pl Heutpmeks i PAC-Hu;BiI] i Modbus TCP |
= s E’“”T""‘B:':n‘”) ||| 14088 | 128505 | P002: PA-CONTROL Start-Bid
: -“" 'Pc"":‘” g PA-CONTROL Touch70 V saaaaaaaat
- gl Terminal >> Drucker & Scanner ; ] A s
B et s |PA—CONTROL Fehieriists | Meldingen | Diagnose | Manue | S -
= [K] sprachen N
2 D bdse] Betriebsart Initialisierung 5 Ve
o ym Svstemfehler © 9994 @l & vt
- () 99— appikation & I B @ s
R N
- [ 110 APP1 -AuswahTypenprogr | F—————————————————————————————————————————————— Bl ruw
(& 120 APP1-Meldungen Historie B9 Systennvorgeben Basisbilder & Fe
- [ 130 APP1-PA-CONTROL-Statu Kenrung Bikder =
- [g 131 APP1_PA-CONTROL_Stats s)mdﬁ ‘ & e
| : ﬁ: ToRC i sl Startup: [PAC Stan8id ] m v
{ - Setup: . Me!
| i “"“"“*""'"_PAF up [PAC SystemSetup Bild ~ HE|av
! 302APP1 _Handfuridionen_Gre Passwot: | PACPasswortBiid
- (&) 303 APP1_Handfunktionen_act '
(&) 400 APP1_Einrichten_Hauptbild Haupt: | PAC-LoginBid l
g Einrichten_Achse
s el Defaut Hife: | Defaul Hilfebid
- (&) 402 APP1_Einrichten_DigttaleE e
- (g 403 APP1_Einvichten_Monitor FI
' :‘;9 i o T |
(&) 2000 APP2_Meinrstesid B9 Syanioigatea Standardformat
- [ 2001 APP2_MeinErstesBid_Par Kennung T
(3 2002 APP2_PA-CONTROL Stat Basisbilder Slerace .
& 1 ——— Betriebssyst > [Standardiomal Font der Sprache: | BJArial Unicode MS 10 (8] ANSI
L
| Q2racsuton Refecenzbid
‘ (& 3 PAC-Login-Bid \/ Neuer Zeichensatz... |
'" i
= _‘“?.. AC-Systen
2= v
Resdy |[Poston 67,153 [

Abbildung 6: Basisbilder

HINWEIS Die Einstellungen fur die Basisbilder durfen nicht veréndert werden, da diese vom
Betriebssystem der PA-CONTROL in der Standardoberflache benutzt werden.

HINWEIS Das Standardformat &aFont der Spracheo
diese Umstellung auf alle Bilder, Teilbilder und Editorbilder auswirkt.
Die Schrift verandert die Gosse der Schaltflachen und diese liegen daraufhin
Ubereinander.

Standardoberflache PA-CONTROL Touch Januar 2014
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2.6

Aktualisierung der Datenfelder in den Bildern

Die TSwin-Oberflache ist der aktive Teil der Kommunikation. Die Oberflache sendet tiber
Modus/TCP die Telegramme und wartet auf die Antworten der PA-CONTROL.

Die Pollzeiten fur das Aktualisieren sind einstellbar. Da die Pollzeiten fur die
Standardoberflache optimiert sind, sollten die Pollzeiten nicht ohne Riicksprache verandert

werden.

HINWEIS

HINWEIS

Abbildung 7: Pollbereich

Die Einstellungen fur Pollzeiten sind optimiert und sollten nicht verandert werden,
da die Pollzeiten auch fur die Standardoberflache des Betriebssystems der

PA-CONTROL gelten.

Die Einstellungen fiir den Pollbereich und die Statusinformationen dirfen nicht
verandert werden, da die Einstellungen auch fiir die Standardoberflache des

Betriebssystems der PA-CONTROL gelten.

Januar 2014
Seite 10 von 32
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