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IEF-Werner konfiguriert die manuellen Verstelleinheiten der Baureihe domiLINE kundenindividuell:

Stets die passende Antwort parat

Die IEF-Werner GmbH aus Furtwangen im Schwarzwald bietet mit der Baureihe
domiLINE manuelle Einstell-Schlitten, mit denen sich etwa Messsysteme beliebig positi-
onieren lassen. Der Anwender kann die modular aufgebaute Losung leicht auf- und
umristen. Das Besondere: Sollte sich die erforderliche Aufgabe mit dem Standard-
Baukastensystem nicht umsetzen lassen, konfiguriert IEF-Werner diese kundenindivi-

duell — selbst fiir schwierige Einbaubedingungen.

Furtwangen, 24.07.2019 — In einer Anwendung soll bei einem Palettiersystem eine Kamera die genaue Po-
sition des Bauteils erfassen. Kommt es zu einem Produktwechsel, ist der Bildsensor vom Bediener manuell
neu zu justieren. ,Fir diese Aufgabe bieten wir mit unserer Baureihe domiLINE die passenden Einstell-
Schlitten™, sagt Fritz Wehinger, Produktmanager bei IEF-Werner. Eine prazise Stahlspindel, kugelgelagert
in einer Endplatte und mit spielarmer, vorgespannter Kunststoffmutter, bewegt das Fiihrungssystem. Ein
optionaler Faltenbalg schiitzt die Spindel in 6liger oder schmutziger Umgebung. Die domiLINE-
Verstelleinheit ist modular aufgebaut und lasst sich leicht umristen. Mit den Schlittenbreiten von 30, 50,
80 und 120 Millimetern kann der Anwender jeden Hub fahren, den er benétigt. Messsysteme wie die Ka-
mera lassen sich damit an jede mdgliche Position einstellen. Die Techniker aus dem Schwarzwald konstru-
ierten fir diese Anwendung eine Einheit aus drei Schlitten, die sich in X-, Y- und Z-Richtung verfahren
lasst. Dazu kdnnen diese mittels Verbindungssatzen einfach aufeinander montieren werden — ganz ohne
mechanische Bearbeitung. Die Schlittenbreite betragt hier 30 Millimeter. Mit einem Aufsatz ist die Kamera
an die IEF-Applikation angeschraubt. Uber einem Stellknopf, der mit einer 0,05-Millimeter-Skala versehen
ist, erfolgt die genaue Justierung.

Der Anwender kann jeden Schlitten von Hand exakt positionieren und von der Seite mit einem Klemmhe-
bel fixieren — zumindest sollte es idealerweise so sein. Nicht bei jeder Anwendung ist das mdglich, wie
Fritz Wehinger berichtet: ,Bei diesem Palettiersystem waren die Platzverhaltnisse extrem eng und es gab
Uberall Stérkanten.™ Wegen den engen Platzverhaltnissen lie sich jedoch die Klemmung nicht betatigen.
Auch hier fanden die IEF-Techniker eine Losung: Statt einer Klemmschraube haben die Fachleute die Mog-
lichkeit geschaffen, den Schlitten direkt an der Spindel zu klemmen. Dazu ist die Aufnahme geschlitzt und
lasst sich zum Beispiel mit einem Innensechskant-Schliissel festziehen — und zwar so fest, dass sich die
Spindel nicht mehr bewegen kann.
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»Bei Bedarf kénnen wir das System auch mit einer Busschnittstelle ausstatten®, beschreibt Fritz Wehinger.
Dadurch kdnnen die Einheiten ihre eigene Position ibermitteln und so die Arbeiten bei haufig wechselnden
Positionen vereinfachen.
Meta-Title: IEF-Werner: Sonderlésung fiir Einstell-Schlitten der domiLINE-Baureihe
Meta-Description: Sollte der Anwender mit der modular aufgebauten domiLINE-L6sung die erforderliche
Aufgabe nicht umsetzen lassen, konfiguriert IEF-Werner diese passend.
Keywords: IEF-Werner; domiLINE; Systemlieferant; Linearversteller; wiederholgenaue Verstelleinheit
2.930 Zeichen (inkl. Leerzeichen)
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@ Bild 1: Fritz Wehinger, Produktmanager Manuelle Versteller bei IEF-Werner
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Bild 2: IEF-Werner konstruierte eine Einheit aus drei Schlitten. Wegen den engen Platzverhaltnissen lassen
sich die Schlitten direkt an der Spindel klemmen.
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2 Bild 3: Die IEF-Techniker haben an den Platten jeweils eine kleine Aussparung angebracht, die exakt so

_-T;- groB ist wie die Skala. Damit kann der Bediener bequem die exakte Positionierung bestimmen.
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:3—3 Bild 4: Die domiLINE-Verstelleinheit ist modular aufgebaut und lasst sich leicht umriisten. Mit den

:“é Schlittenbreiten von 30, 50, 80 und 120 Millimeter kann der Anwender jeden Hub fahren, den er benétigt.

)

O]

H Bilder: IEF-Werner GmbH
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