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Mit domiLINE von IEF-Werner Messsysteme manuell verschieben:

Prazision in Handarbeit

Mit der Verstelleinheit domiLINE hat die IEF-Werner GmbH einen bewahrten Einstell-
Schlitten im Programm, mit dem sich zum Beispiel Messsysteme an jede mdgliche Posi-
tion manuell verschieben lassen. Die Einheit ist modular aufgebaut und leicht umzurs-
ten. Ist dabei auch eine Drehbewegung gefordert, liefert IEF-Werner die manuellen

Drehverstelleinheiten MDV dazu.

Furtwangen, 30.03.2021 — Es gibt Aufgaben, die sich manuell sehr effizient I6sen lassen. Ein typischer
Fall: Bei einem Palettiersystem soll eine Kamera die genaue Position des Bauteils erfassen. Kommt es zu
einem Produktwechsel, ist der Bildsensor vom Bediener neu zu justieren. Fiir diese und dhnliche Aufgaben
hat IEF-Werner seit Jahren die bewahrte Baureihe domiLINE im Programm. Bei dieser manuellen Verstell-
einheit bewegt eine prazise Stahlspindel, kugelgelagert in einer Endplatte und mit spielarmer, vorgespann-
ter Kunststoffmutter, das Fiihrungssystem. Die genaue Positionierung erfolgt mit einem Drehknopf oder
einem Handrad. Der Drehknopf ist geriffelt und — genauso wie beim Handrad — mit einer Skalierung verse-

hen. Die Einheit kann flexibel in allen Lagen montiert werden.

Die domiLINE-Verstelleinheit ist modular aufgebaut und lasst sich leicht umristen. Mit den Schlittenbreiten
von 30, 50, 80 und 120 Millimetern ist der Anwender sehr flexibel. Bei der kleinsten Version etwa sind ab
Lager jeweils 4 verschiedene Hibe von funf bis 20, bei der gréBten von 25 bis 100 Millimetern lieferbar.
Andere Hube sind nach Kundenwunsch ebenfalls realisierbar. Die Spindelsteigungen liegen bei den einzel-
nen BaugroBen zwischen 0,5 und zwei Millimetern. Messsysteme, wie die anfangs erwahnte Kamera, las-
sen sich damit in jeder méglichen Position einstellen. Der Anwender kann jeden Schlitten von Hand exakt
positionieren und von der Seite mit einem Klemmhebel fixieren. Der Schlitten lasst sich aber auch direkt an
der Spindel klemmen. Dazu ist die Aufnahme geschlitzt und lasst sich zum Beispiel mit einem Klemmhebel
festziehen — und zwar so fest, dass sich die Spindel nicht mehr bewegen kann. Zudem kénnen die Einstell-
schlitten mit speziellen Fixierelementen einfach kombinieret werden, ohne die einzelnen Elemente ver-
schrauben zu miissen. Jede Achs-Konfiguration ist denkbar — etwa X-Y, X-Z, X-Y-Z oder auch X-Y-Y-Y. Als
Zubehor bietet IEF-Werner hierfiir spezielle X-Z- oder X-Y-Verbindungssatze an.

Der Anwender kann nicht nur Schlitten miteinander, sondern auch mit manuellen Dreheinheiten verbinden.
Daflir hat IEF-Werner die MDV-Serie im Programm, die in vier GroBen erhaltlich ist. Die kleinste Version
hat einen Durchmesser von 55 Millimetern, die groBte einen rechteckigen Querschnitt von 100 x 140 Milli-
metern. Das Spiel der Schneckenverzahnung ist einstellbar und werkseitig schon optimal auf ein Minimum

reduziert. Fir den Anwender bedeutet dies eine noch hohere Wiederholgenauigkeit bei der Positionierung.
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Die Spindel ist beim MDV 80/100 und MDV 100/140 darliber hinaus gegengelagert. Dadurch kann die Ein-
heit relativ hohe Drehmomente und Lasten aufnehmen. Die genaue Positionierung erfolgt wie bei der do-
miLINE optional mit einem Drehknopf oder einem Handrad. Uber einen nachriistbaren Klemmmechanis-
mus lasst sich die Spindel zudem in jeder Lage fixieren.

Sowohl die Verstell- als auch die Dreheinheit erhalt der Anwender auf Wunsch mit einer mechanischen
oder elektronischen Positionsanzeige. Bei Bedarf stattet IEF-Werner das System auch mit einer Busschnitt-
stelle aus. Dadurch kdnnen die Einheiten ihre eigene Position ibermitteln und so die Arbeiten bei haufig
wechselnden Positionen vereinfachen. Ein nitzliches Zubehor sind auBerdem die flexiblen Wellen. Diese
Ubertragen die Bewegungen des Handverstellers um jede Ecke, in bis zu 1,5 Metern Entfernung. Weitere
Informationen finden Sie unter: www.ief.de/produkte/komponenten/manuelle-versteller/standardverstel-

ler/
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Meta-Title: IEF-Werner: Mit domiLINE Messsysteme manuell und prazise verschieben

Meta-Description: Die manuelle Verstelleinheit von IEF-Werner ist modular aufgebaut und leicht
umzuriisten. Die einzelnen Schlitten lassen sich fiir alle Achskonfigurationen kombinieren — sowie mit einer

manuellen Drehverstelleinheit versehen.

Keywords: IEF-Werner; domiLINE; Verstelleinheit; manuell; Messsystem; Drehverstelleinheit

"

S
m
o
=

m
=y



Presseinformation

Mit domiLINE von IEF-Werner Messsysteme manuell verschieben

Amtsgericht: Freiburg | Geschaftsfiihrer: Stefan Deck, Manfred Meyer | Handelsregister: HRB 611072

Bildunterschriften:

Bild 1: Der Anwender kann die Einstellschlitten einfach kombinieren, ohne die einzelnen Elemente
verschrauben zu mussen.

Bild 2: Der Anwender kann nicht nur Schlitten miteinander, sondern auch mit manuellen Dreheinheiten
verbinden.

Bild 3: Sowohl die Verstell- als auch die Dreheinheit erhalt der Anwender auf Wunsch mit einer
mechanischen oder elektronischen Positionsanzeige

Bilder: IEF-Werner GmbH
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